Akcesoria

Wysokiej jakosci wyswietlacz cyfrowy do montazu panelowego
Model DI35-M, z wejsciem wielofunkcyjnym
Model DI35-D, z dwoma wejsciami dla sygnatow standardowych
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Zastosowanie

B Budowa maszyn i konstrukcja instalaciji
B Stanowiska testowania

B Pomiar poziomu

B Ogodlne zastosowania przemystowe

Wikall DI3s

Specjalne wtasciwosci

B Wielofunkcyjne wejscie (29 kalibrowanych konfiguraciji
wejscia) lub wejscie podwdjne (0/4 ...20 mA, DC0...10

V) z funkcja kalkulacj Wysokiej jakosci wyswietlacz cyfrowy do montazu

B Doktadnosé¢ +0.01 ... 0.1% zakresu +1 cyfra (zalezy od panelowego
) L Model DI35

konfiguracji wejscia)
B Linearyzacja do 30 programowalnych punktéw
B Pamie¢ MIN/MAX, funkcje HOLD/TARA/licznika
m Do czterech swobodnie programowalnych kontaktow

przetaczajgcych (opcjonalnie)
Opis
Wyswietlacz cyfrowy DI35 jest wielofunkcyjnym i bardzo Ponadto obie wersje oferujg mozliwos¢ kalibracji czujnikéw
doktadnym przyrzadem do szerokiego zakresu zadan i linearyzacji za pomoca 30 punktow. Pozwala to na dalsze
pomiarowych. Dostepny jest w dwéch réznych wersjach: dostosowanie wyswietlanych wartosci do réznych sygnatéw

czujnikéw i wymagan aplikacji.

m DI35-M

Wersja ta posiada wielofunkcyjne wejscie z 29 réoznymi
kalibrowanymi konfiguracjami wejscia, ktére moga

by¢ wybrane poprzez konfiguracje koncéwek i sygnat
wejsciowy w konfiguracji przyrzadu. Wyswietlacz moze
wyswietla¢ na state wartosci MIN lub MAX. Ponadto
zintegrowana jest funkcja licznika.

Funkcje standardowe uzupetniane sg przez funkcje
HOLD i TARA w celu korekty przesuniegcia i dryfu czujnika.
Moga zosta¢ ustawione czestotliwos¢ probkowania i

czas wyswietlania, a wyswietlacz mozna przyciemnic.
Nieuprawnionym zmianom ustawionych parametrow
przyrzadu mozna zapobiec za pomocg réznych poziomow
®m DI35-D uzytkownika, w potgczeniu z dowolnie wybieranym kodem

Wersja ta wyposazona jest w dwa wejscia dla dostepu.

standardowych sygnatéw (0/4...20 mA i DC 0...10

V), ktére mozna zastosowac w dowolnej konfiguraciji.
Wyswietlacz moze pokazywac¢ jeden z dwdch sygnatéw
wejsciowych lub obliczong wartosé. Obliczenia moga by¢
wykonywane za pomocg czterech podstawowych operacji
arytmetycznych (+ - * /) i dodatkowego statego mnoznika.

Opcjonalnie dostepne sg zasilacz przetwornika, do czterech
dowolnie konfigurowanych kontaktow przetaczajacych,
analogowy sygnat wyjsciowy i interfejs szeregowy.
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Wyswietlacz

Zasada
7-segmentowy LED, czerwony, z 5 cyframi, jasnosc¢
regulowana w 10 stopniach

Rozmiar znakéw
14 mm

Zakres wskazan
-9999 ... 99999

Szybkos¢ wyswietlania
0.1...10.0 sekund

Pamigé

EEPROM (pamie¢ parametréw), ochrona danych > 100 lat
Wejscie

Liczba i rodzaj

Wyijscia wybierane

1 x wielofunkcyjne wejscie (dla modelu DI35-M)
2 x wejécie dla standardowych sygnatéw (dla modelu DI35-D)

Sygnat wejsciowy

B DI35-M: patrz tabele “Doktadno$c/btedy pomiarowe
sygnatéw wejsciowych”, strona 4 + 5

m DI35-D: 0...20mA, R =50Q
4..20mA, R =50Q
DCO..10V, R =150 kQ

Konfiguracja wejscia
Wybierane za pomocg podtaczenia koncowek
i programowania wykonywanego za pomocg menu

Doktadnos¢
patrz tabele “Doktadno$c¢/btedy pomiarowe sygnatow
wejsciowych”, strona 4 + 5

Btad temperaturowy
50 ppm/K, przy temperaturze otoczenia Ty <20 °C lub Ty
>40°C

Zasada pomiarowa
Sigma/delta

Rozdzielczos¢
24 bit (z czasem pomiaru 1 sekunda)

Czas pomiaru

m DI35-M: 0.02...10.0s

m DI35-D: 0.02...10.0 s, z pomiarem jednokanatowym
0.04 ...10.0 s, z pomiarem dwukanatowym

Zasilanie przetwornika (opcja)

DC 24V, max. 50 mA, izolowany galwanicznie zaw. jedno
wyjscie cyfrowe
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Wyjscie analogowe (opcja)

Liczba i rodzaj
1 wyjscie analogowe (izolowane galwanicznie)

Sygnat wyjsciowy

Wybierane sygnaty analogowe

4 ...20 mA (12-bit), obcigzenie < 500 Q
0...20 mA (12-bit), obcigzenie < 500 Q
DC 0 ... 10 V (12-bit), obcigzenie = 100 kQ

Btad
0.1 % w zakresie 20 ... 40 °C
50 ppm/K zewnetrzny btad temperaturowy

Rezystancja wewnetrzna
100 Q (z wejsciem pomiarowym DC 0 ... 10 V)

Wyijscie przetgczajace (opcja)

Liczba i rodzaj
2 lub 4 podwajne styki (przekazniki), dowolnie
programowane

Obcigzenie
AC 230V, 5 A (obcigzenie rezystancyjne)
DC 30V, 5 A (obcigzenie rezystancyjne)

Liczba operacji przetgczania

0.5 - 10° przy max. obcigzeniu stykéw
5 . 10 mechaniczne

I1zolacja zgodnie z DIN EN 50178
Parametry zgodnie z DIN EN 60255

Zasilanie napieciowe

Zasilanie

Wybierane zasilanie

Standard AC 230V, 50/60 Hz, +10 %

Opcja AC 115V, 50/60 Hz, £10 %

Opcja AC 115/230V, 50/60 Hz, +10 % przetaczane
Opcja DC 24V, +10 %

Zasilanie izolowane galwanicznie

Pobér pradu
max. 15 VA

Przytacze elektryczne
m DI35-M: Zacisk srubowy
Przekréj przewodu do 2.5 mm?
B DI35-D: Zdejmowany zacisk wtyczkowy
Przekréj przewodu 2.5 mm?
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Komunikacja (opcja)

Interfejs

Wybierane interfejsy

RS-232
RS-485 (tylko do potaczenia punkt do punktu)

Interfejsy opcjonalnie dostepne sg z lub bez izolacji
galwanicznej.

Protokot
specyficzne dla producenta ASCII

Szybkos¢ transmisiji
9,600 boddw, bez parzystosci, 8 bitéw danych, 1 bit stopu

Lead length

RS-232: max.3m
RS-485: max. 1,000 m

Obudowa

Materiat
PC, mieszanka ABS, czarna

Stopien ochrony

Wybierane stopnie ochrony

Standard  Przéd: IP 54;Tyt: IP 00 (wg IEC 60529 / EN 60529)
Opcja Przéd: IP 65; Tyt: IP 00 (wg IEC 60529 / EN 60529)
Wymiary

patrz “Wymiary w mm?”, strona 8

Zalecana siatka montazowa
120 mm pozioma, 96 mm pionowa

Waga
ok.450 g

Montaz

taczniki przesuwne, mocowane za pomocg srub, do $cian o
grubosci do 50 mm
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Dopuszczalne warunki otoczenia

Temperatura pracy
0..60°C

Temperatura przechowywania
-20...480°C

Wilgotnos¢ wzgledna
0 ... 75 % $rednia roczna wilgotnos¢ wzgledna, bez
kondensaciji

Zgodnos¢ CE

Dyrektywa EMC

2004/108/EC, emisja zaktécen i odpornosé na zaktocenia
zgodnie z EN 61326-1, emisja (grupa 1, klasa B) i odporno$c¢
na zaktdcenia (aplikacje przemystowe)

Dyrektywa niskonapigciowa
2006/95/EC, EN 61010-1
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Doktadnosé/btedy pomiarowe sygnatéw wejsciowych
Wejscia z fabryczna kalibracja

Sygnaty wejsciowe Zakres pomiarowy

Btad pomiarowy w %
zakresu pomiarowego "

Minimalny czas pomiaru

DI35-

M DI35-D

Pomiar Pomiar

jednokanatowy dwukanatowy

Sygnaty pradowe 0..20mA +0.02 % =1 cyfra 0.02s 0.02s 0.04s
4..20mA +0.02 % =1 cyfra 0.02s 0.02s 0.04s
Sygnaty napigciowe DCO..18mV +0.06 % +1 cyfra 0.02s - -
DCO0..35mV +0.06 % =1 cyfra 0.02s - -
DCO..75mV +0.04 % =1 cyfra 0.02s - -
DCO...150 mV +0.03 % +1 cyfra 0.02s - .
DCO0...300 mV +0.03 % =1 cyfra 0.02s - -
DCO0...600 mV +0.03 % 1 cyfra 0.02s - -
DCO...1,250 mV +0.03 % =1 cyfra 0.02s - -
DCO0...2,500 mV +0.03 % =1 cyfra 0.02s - -
DCO0..5V +0.02 % =1 cyfra 0.02s - =
DCO..10V +0.01 % =1 cyfra 0.02s 0.02s 0.04s
Thermopary
Type B, PtRh-PtRh -100...+1,810°C +0.10 % =1 cyfra 0.04s - -
Type E, NiCr-CuNi -260 ... +1,000 °C +0.06 % =1 cyfra 0.04s - -
Type J, Fe-CuNi -210...+1,200 °C +0.05 % =1 cyfra 0.04s - -
Type K, NiCr-Ni -250 ...+1,271°C +0.05 % =1 cyfra 0.04s - -
Type L, Fe-CuNi -200 ... +900 °C +0.06 % =1 cyfra 0.04s - -
Type N, NiCrSi-NiSI -250 ... +1,300 °C +0.06 % +1 cyfra 0.04 s - -
Type R, PtRh-Pt 0...1,760 °C +0.07 % =1 cyfra 0.04s - -
Type S, PtRh-Pt 0...1,760 °C +0.06 % =1 cyfra 0.04s - -
Type T, Cu-CuNi -240 ... +400 °C +0.07 % =1 cyfra 0.04s - -
Termometr rezystancyjny 2)
Pt100 (2-/4-przewodowy) -200 ... +850 °C +0.04 % =1 cyfra 0.04s - -
Pt100 (3-przewodowy) -200 ... +850 °C +0.04 % =1 cyfra 0.06s - -
Pt200 (2-/4-przewodowy) -200 ... +850 °C +0.04 % =1 cyfra 0.04s - -
Pt200 (3-przewodowy) -200 ... +850 °C +0.04 % =1 cyfra 0.06 s - -
Pt500 (2-/4-przewodowy) -200 ... +850 °C +0.04 % =1 cyfra 0.04s - -
Pt500 (3-przewodowy) -200 ... +850 °C +0.04 % =1 cyfra 0.06 s - -
Pt1000 (2-/4-przewodowy) -200 ... +850 °C +0.04 % =1 cyfra 0.06 s - -
Pt1000 (3-przewodowy) -200 ... +850 °C +0.04 % =1 cyfra 0.04s - -

1) Wskazanie btedu pomiarowego ma zastosowanie do temperatur otoczenia 20 ... 40 °C i czasu pomiaru 1 sekunda.

2) Wskazania dla Pt100 3-/4-przewodowego majg zastosowanie przy max. rezystancji 10 Q.
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Wejscia do kalibracji czujnikow

Sygnaty wejsciowe Zakres pomiarowy Btad pomiarowy w % Minimalny czas pomiaru
zakresu
DI35-M DI35-D
Pomiar Pomiar
jednokanatowy dwukanatowy

Sygnaty pradowe 0..2mA +0.02 % +1 cyfra 0.02s - -

0..5mA +0.02 % +1 cyfra 0.02s - -

0..20mA +0.02 % =1 cyfra 0.02s 0.02s 0.04s

4..20mA +0.02 % =1 cyfra 0.02s 0.02s 0.04s
Sygnaty napigciowe DC-18...+18 mV +0.06 % =1 cyfra 0.02s - -

DC-35...+35mV +0.06 % +1 cyfra 0.02s - -

DC -75 ... +75 mV +0.04 % =1 cyfra 0.02s - -

DC -150 ... +150 mV +0.03 % =1 cyfra 0.02s - -

DC -300 ... +300 mV +0.03 % =1 cyfra 0.02s - -

DC -500 ... +600 mV +0.03 % =1 cyfra 0.02s - -

DC -500 ... +1,250 mV +0.03 % +1 cyfra 0.02s - -

DC -500 ... +2,500 mV +0.03 % +1 cyfra 0.02s - -

DC-1..+5V +0.02 % +1 cyfra 0.02s - -

DC-1..+10V +0.01 % =1 cyfra 0.02s 0.02s 0.04s
Rezystancja (2-, 3-, lub 4-przewodowy)

0Q..100Q +0.04 % +1 cyfra 0.04s - -

0Q..1kQ +0.04 % +1 cyfra 0.04s - -

0Q..10kQ +0.04 % +1 cyfra 0.04s - -

1) Wskazanie btedu pomiarowego ma zastosowanie do temperatur otoczenia 20 ... 40 °C i czasu pomiaru 1 sekunda.
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Konfiguracja potgczen koncowek

Gorny pasek koncowek

Kontakty przetaczajace Interfejs
o P
21(22]23[24|25/26/27/28/29/30|31[32][41/42/43]
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Dolny pasek korncéwek dla DI35-M
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Potgczenia koncowek gorne

Koncowka Etykieta Znaczenie

obudowy
21 Normalnie zamknigty
22 S1 {Kontakt przetaczajacy 1} Normalnie otwarty
23 Bazowy
24 Normalnie zamknigty
25 S2 {Kontakt przetaczajacy 2} Normalnie otwarty
26 Bazowy
27 Normalnie zamknigty
28 S3 {Kontakt przetaczajacy 3} Normalnie otwarty
29 Bazowy
30 Normalnie zamkniety
31 S4 {Kontakt przetgczajagcy 4} Normalnie otwarty
32 Bazowy
41 GND {Interfejs szeregowy RS232}

{Interfejs szeregowy RS485}

42 RxD {Interfejs szeregowy RS232}

Dane B(+) {Interfejs szeregowy RS485}
43 TxD {Interfejs szeregowy RS232}

Dane A(-) {Interfejs szeregowy RS485}

{} Pozycje w nawiasach sg opcjami za dodatkowg optata.

Potgczenia korncowek dolne dla DI35-M

Koncoéwka Etykieta Znaczenie
obudowy
1 Wejscie pomiarowe
Termometry rezystancyjne
5 Wejscie pomiarowe
Termometry rezystancyjne
Wejscie pomiarowe
Termometry rezystancyjne
s Sygnat pomiarowy napigciowy < 2.5V
Sygnat pomiarowy termopary
Wejscie pomiarowe
Termometry rezystancyjne
4 = Sygnat pomiarowy napigciowy < 2.5V
- Sygnat pomiarowy termopary
5 + Sygnat pomiarowy napigeciowy
6 + Sygnat pomiarowy pradowy
= Sygnat pomiarowy napigciowy
7 - Sygnat pomiarowy pradowy
8 + .
9 - {Wyjscie analogowe}
10 + L .
» i {Zasilanie przetwornika}
12 + Wejscie cyfrowe
13 L+ I
12 = Zasilanie

{} Pozycje w nawiasach sa opcjami za dodatkowa optata.
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Dolny pasek konncéwek dla DI35-D

Potaczenia koncowek dolne dla DI35-D
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Koncoéwka Etykieta Znaczenie
obudowy
Nie podtgczony
Sygnat pomiarowy napieciowy
Sygnat pomiarowy napigciowy
- — Kanat 1
4 Sygnat pomiarowy napigciowy
Sygnat pomiarowy pradowy
5 Sygnat pomiarowy napieciowy
6 Sygnat pomiarowy prgdowy
- — Kanat 2
- Sygnat pomiarowy napigciowy
Sygnat pomiarowy pradowy
8 + o
9 {Wyjscie analogowe}
10 +
» {Zasilanie przetwornika}
12 + Wejscie cyfrowe
13 L+
Zasilanie
14 L-

{} Pozycje w nawiasach sg opcjami za dodatkowg optatg.

Punkty przetaczajace LED
Klawisz wielofunkcyjny
Okienko na etykiete produktu
Wyswietlacz 7-segmentowy
Przycisk w gore [UP]
Przycisk w d6t [DOWN]
Przycisk programowania [P]

N o ok~ 0NN =
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Wymiary w mm
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Zakres dostawy
m Wyswietlacz cyfrowy model DI35
m Uszczelnienie
B Sruby montazowe
B Instrukcje obstugi
m Dziurkowany papier z 28 etykiet jednostek do wyboru
Informacje wymagane do zamoéwienia
Model / Wejscie / Wyjscia przetagczajgce / Zasilanie / Zasilanie przetwornika / Analogowy sygnal wyjsciowy / Interfejs /
Stopien ochrony / Konfiguracja przyrzadu / Dodatkowe informacje do zamdwienia
© 2003 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzezone.
Specyfikacje podane w niniejszym dokumencie przedstawiaja stan konstrukcyjny w momencie publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w specyfikacji i materiatach
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